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LONGLIFEvario

SYSTEM PIELEGNACJI ZE ZMIENNYM USTAWIENIEM STOPNIA PO£YSKU
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Skd3ad:
LONGLIFE vario zawiera < 5 % anionowych i niejonowych
zwitzkéw powierzchniowo czynnych. Zawiera crodki
konserwujice. Inne sk¥adniki: polimery, woski, plastyfikatory
oraz erodki zapachowe. Wartoez pH ok. 9.
W3aeciwoeci:
LONGLIFE vario jest dyspersjt pielégnacyjn? z trzystopniow®
regulacj® —od wysokiego po*ysku do matu):

Dyspersja LONGLIFE vario jest
Spnment® zalecana w przypadku stoso-

® o wania w obiekcie ré;nego typu
® W — wykdadzin wzgl. wystépowania
i 7 zré¢ nicowanych oczekiwafi co do

ot ich wygltdu. LONGLIFE vario
jest wydajn® dyspersjt polime-
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° , ktéra przy prawid’owym
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& S stosowaniu tworzy blyszczlct

g@y s warstwé ochronn® o ducej
odpornoeci na zabrudzenia.

Jeeli zajdzie koniecznoea, naniesion® warstwé ochronn® mo¢na

wypolerowaz na wysoki po’ysk. Kombinacja specjalnych

polimeréw akrylowych i uretanowyoh oraz wysokiej jakoeci

woski gwarantujr maksymaln® trwa‘oez. Aby zmatowiz

warstwé, naturalny po’ysk mo¢na znacznie zredukowag dodajtc

Longlife crem vario MATTPASTE.

Zakres zastosowania:

LONGLIFE vario jest przeznaczony do wszelkich elastycznych

wyk3adzin pod*ogowych, zw?aszcza linoleum i PCV. Nie nadaje

sié do nielakierowanych podi6g drewnianych oraz

polerowanych wyk*adzin kamiennych.

Sposob ugycia:

Pielégnacja:

Przed u¢yciem pojemnik dobrze wstrztsniz!

1. Warstwa z jedwabistym po’yskiem:

Cienk® warstwé LONGLIFE vario nanieez rownomiernie 2-3

razy na czyste, suche i gruntownie oczyszczone podioce,

ucywajlc odpowiedniego mopa, np. ultanSPEED, i ka¢do-

razowo pozostawiaz do wyschniécia na ok. 30 min.

2. Warstwa o dugym po’ysku:

Warstwé uzyskan® zgodnie z pkt. 1 poddaz polerowaniu

wysokoobrotowemu (>1100 obr/min, jasnobrtzowy pad).
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3. Warstwa matowa:

Ca’e opakowanie vario MATTPASTE dodaz do 5] LONGLIFE
vario i dobrze wymieszaz mocno wstrztsajtc. Cienk® warstwé
mieszanki nanieee rbwnomiernie 2-3 razy na czyste, suche i
gruntownie oczyszczone podioie, uiywajic odpowiedniego
mopa, np. ultanSPEED, i kaidorazowo pozostawie do
wyschniécia na ok. 30 min. Mieszanka LONGLIFE vario / vario
MATTPASTE zachowuje trwa’oez przez okres jednego roku.
Przed ponownym ugyciem pojemnik dobrze wstrztsniz.
Czyszczenie zachowawcze:

Zabrudzenia usuwaz na mokro /wilgotno przy u¢yciu SR 13, FR
66, VIONET(ok. 1%) lub za pomoc? erodkéw pielégnacyjnych
TAWIP bidY WIPGO (ok. 0,5-1%). Do czyszczenia
automatycznego zaleca sié stosowanie INNOMAT. Uporczywe
zabrudzenia usuwaz metod® natryskiwania przy ugyciu
LONGLIFE vario wzgl. mieszanki LONGLIFE vario/vario
MATTPASTE (< 400 obr/min, bia*a podk3adka) po rozcieficzeniu
zwod w proporcji 1:3.

Ekologia:

Produkt podlega ustawie na temat ekologicznoeci erodkow
piortcych i czyszczicych i wynikajlcym z niej przepiséw
wykonawczych dotycz1cych biodegradacji.

Na ¢yczenie udostépniamy szczegédlowe informacje w tej
kwestii.

PRODUKT JEST PRZEZNACZONY
DO U YTKU PROFESJONALNEGO

UWAGA:
PRODUKT WRA LIWY
NA DZIAEANIE NISKICH TEMPERATUR

Wiécej informacji na stronie: www.tana.werner-mertz.pl;
www.tana.com.pl.

PROFESSIONAL

PRODUCENT: TANA-CHEMIE GMBH, D-55120 MAINZ
TEL. +49 61 31 964 03

WERNER & MERTZ POLSKA 05-270 Marki k/Warszawy
ul. Okdlna 40, tel. (0-22) 771 46 71, fax 771 46 73
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